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Die Referenz für Warme Kanten der Mittelklasse
 
Der leistungsstarke Abstandhalter SWISSPACER ADVANCE trägt mit seiner 
geringen Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) zu einer hohen Energieeffizi-
enz des Glasrandverbundes bei. Durch die geringeren Psi-Werte werden 
bessere U-Werte von Fenstern und Fassaden ermöglicht. 
Die Wärmeverluste werden reduziert und somit Heizkosten eingespart. 
Weiterhin trägt SWISSPACER ADVANCE zu einem erhöhten Wohnkomfort 
im Gebäude bei, denn die Temperaturen am Glasrand bleiben hoch. Die 
Gefahr von Tauwasserbildung und von Schimmelbefall wird vermieden.

SWISSPACER Psi-Werte

Fenstersystem
W/m2K

Holz
1,4 – 1,3

Kunststoff
1,2

Holz + Alu
1,4

Alu
1,6

Verglasung 2-fach | 3-fach

Abstandhalter

Aluminium 0,082 | 0,089 0,076 | 0,078 0,094 | 0,100 0,110 | 0,120

Edelstahl 0,053 | 0,054 0,051 | 0,050 0,059 | 0,060 0,068 | 0,064

SWS ADVANCE 0,039 | 0,037 0,039 | 0,037 0,042 | 0,040 0,047 | 0,042

SWS ULTIMATE 0,031 | 0,029 0,032 | 0,030 0,032 | 0,030 0,036 | 0,031

Energiesparend  
Der leistungsstarke Abstandhalter 
mit geringer Wärmeleitfähigkeit

Hervorragende 
Performance  
Der beste Abstandhalter in der 
Mittelklasse zu fairen Preisen

Ästhetisch  
durch satinierte Oberfläche und 
größte Farbvielfalt

Wärmeleitfähigkeit im Vergleich

2-fach Isolierglas: 4-16-4 (Ug = 1,1 W/m2K) | 3-fach Isolierglas: 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 W/m2K)

Quelle: ift Rosenheim WA-08/3 (Arbeitskreis Warme Kante)

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit in W/mK gemäß EN 12664:2001-01 und ift Richtlinien WA17/1.

Edelstahl Standard

W/mK0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,14

0,29

0,82
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