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Physikalische Werte nach den Physikalische Werte nach den
Aufbau und Fertigungsdaten® gultigen Normen und Schutzfunktion Aufbau und Fertigungsdaten” gultigen Normen und Schutzfunktion
bauaufsichtlichen Anforderungen bauaufsichtlichen Anforderungen
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Wiarmeddammung Wiarmedammung
ECLAZ ECLAZ
ECLAZ 4/4 15(16)A  23(24) 20 32,64 |11 83 12 n 71 - 31(-1-4) ECLAZ** 4/4/4 12/12A 36 30 511 |07 77 14 14 60 - 32(-1:-5)
ECLAZ ONE** 4/4 16A 24 20 32,64 1,0 80 15 16 58 - 31(-1;-4) ECLAZ ONE** 4/4/4 12/12A 36 30 511 |07 7 21 21 45 - 32(-1;-5)
PLANITHERM' PLANITHERM'
XN** [4/4 15(16)A  23(24) 20 32,64 |11 82 1 12 65 - [31¢1-4) | XN** 4/4/4 12/12A 36 30 511 |07 74 14 14 53 - 32(-1;-5)
Sonnenschutz® + Warmeddmmung XN LIGHT 3/3/3 14A 37 22,5 42 0,6 74 14 14 54 - 28 (-1;-5)
COOL-LITE’ Sonnenschutz® + Warmeddammung
XTREME 50/22 II 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |10 47 16 18 21 - 35(-1;-5) XN COOL-LITE'
XTREME 61/29** 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |10 61 14 17 29 - 35(-1:-5) XTREME 50/22 II 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 43 17 20 19 - 36(-1;-5)
XTREME 70/33** 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 1,0 70 M 13 33 - 35(-1;-5) XTREME 61/29** 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 55 15 19 27 - 36(-1;-5)
SKN 144 Il neut 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |11 42 21 15 23 - 35(-1:-5) XTREME 70/33** 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 63 13 16 31 - 36(-1-5)
SKN 154 neut®** 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 1,0 52 19 22 28 - 35(-1;-5) SKN 144 Il neut 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 38 21 17 21 - 36(-1;-5)
SKN 165 neut™* 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |10 61 16 18 34 - 35(-1;-5) SKN 154 neut** 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 47 20 23 26 - 36(-1;-5)
SKN 176 neut** 6/4 15(16)A  25(26) 25 4018 |10 70 13 15 37 - 35(-1:-5) SKN 165 neut** 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 55 18 20 32 - 36(-1;-5)
SKN 183 neut** 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 1,0 75 12 13 40 - 35(-1;-5) SKN 176 neut** 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 64 15 17 34 - 36(-1;-5)
XN COOL-LITE™® SKN 183 neut** 6/4/4 12/2A 38 35 561 |07 68 14 16 37 - 36(-1-5)
ST BRIGHT SILVER 6/4 15(16)A  25(26) 25 2121 |1 63 32 31 52 - 35(-1;-5) |Aufbau mit DIAMANT® XN COOL-LITE'
ST 120 neut® 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |11 19 32 26 18 - 35(-1;-5) ST BRIGHT SILVER 6/4/4 12/12A 38 35 572 |07 58 34 3 45 - 36(-1-5) |Aufbau mit DIAMANT®
ST 136 neut® 6/4 1516)A  25(26) 25 4018 |17 34 23 20 28 - 35(-1;-5) ST 120 neut® 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 17 32 27 15 - 36(-1;-5)
ST 150 neut 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |1 46 19 19 38 - 35(-1;-5) ST 136 neut® 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 3 23 21 24 - 36(-1;-5)
ST 167 neut 6/4 15(16)A  25(26) 25 4078 |11 61 21 21 49 - 35(-1:-5) ST 150 neut 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 42 20 21 33 - 36(-1;-5)
ST 167 neut 6/4/4 12/12A 38 35 561 |07 55 22 22 42 - 36(-1;-5)
I schalischutz + warmedammung SOLAR
ACOUSTIC** SOLAR 4/4/4 12/12A 36 30 51 |07 64 15 17 35 - 32(-1:-5)
CLP A 26/35 6/4 16A 26 25 3918 - 35(-1;-5) 6/4/4 12/12A 38 35 574 |07 63 15 17 35 - 36(-1;-5)
CLP A 30/36 8/6 16A 30 35 51,72 - 36(-2;-5) ECLAZ SOLAR 4/4/4 12/12A 36 30 5,1 |07 69 14 16 38 - 32(-1;-5)
CLP A 29/37 VSG 44.2/4 16A 29 41 53,30 | Lichttechnische und Strahlungs- P2A 37(-1;-5) 6/4/4 12/12A 38 35 574 |07 69 14 15 37 - 36(-1;-5)
CLP A 32/37 8/6 18A 32 35 52,26 |physikalische Werte richten sich nach |- 37(-2;-5)
CLP A 33/38 8/VSG 44.2 16A 33 41 6584 |Glasart und Beschichtung(en). P2A 38(-2-6) P schalischutz + Warmedammung
CLP A 32/39 10/6 16A 32 40 57,96 - 39(-2;-6) ACOUSTIC**
CLP A 34/40 PROTECT |6/VSG 44.4 18A 34 37 66,99 P4A 40(-2;-6) CLT A 38/36 6/4/4 12/12A 38 35 574 - 36(-2;-6)
SILENCE** CLT A 40/37 8/4/4 12/12A 40 40 637 - 37(-1-6)
CLP S| 31/41 VSG Sl 441/6 16A 31 35 56,13 bw 4(-3;-7) CLT A 42/39 8/4/6 12/12A 42 45 69,9 |Lichttechnische und Strahlungs- - 39(-1-4)
CLP Sl 33/42 6/VSG-SI 441 18A 33 35 56,67 bw 42(-2;-7) CLT A 46/39 PROTECT |4/4/VSG 44.4 14/14A 46 42 79,5 |physikalische Werte richten sich nach |P4A 39(-2;-6)
CLP Sl 35/44 VSG-SI 55.2/8 16A 35 46 721 Lichttechnische und Strahlungs- P2A, bw  44(-2;-6) CLT A 46/39 \VSG 44.1/4/VSG 44.2 12/12A 46 51 88,5 |Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw  39(-1;-5)
CLP S| 39/45 VSG-SI 55.2/8 20A 39 46 7319 |physikalische Werte richten sich nach|P2A, bw  45(-2;-7) CLT A 44/41 10/4/6 12/12A 44 50 762 - 4(-2;-4)
CLP Sl 38/48 VSG-SI 66.2/VSG-SI 44.2 16A 38 52 86,23 |Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw  48(-2;-6) CLT A 46/42 VSG 44.2/6/VSG 331 12/12A 46 51 88,5 P2A, bw  42(-2;-6)
CLP S| 42/50 VSG-S1 66.2/VSG-SI 552 18A 42 57 93,04 P2AP2A  50(-2;-6) SILENCE**
CLP SI 50/51 VSG-SI 64.2/VSG-SI1 86.2 24L 50 62 100,96 P2AP2A  51(-1;-4) CLT SI 45/41 VSG SI 33.1/4/6 14/14A 45 40 69,2 bw 41(-2;-6)
CLT SI 46/42 VSG SI 331/4/VSG SI 331 14/14A 46 4 736 bw, bw  42(-1;-6)
B sicherheit + warmedammung CLT SI 45/45 8/4/VSG S| 44 2/12A 45 50 806 |Lichttechnische und Strahlungs- bw 45(-2:-6)
SAFE** CLT S| 49/45 PROTECT |P4A/6/VSG S| 441 12/12A 49 56 101,6 |physikalische Werte richten sich nach|P4A, bw  45(-2;-7)
VSG 331/4 15(16)A  25(26) 25 43,6 bw CLT Sl 49/46 10/6/VSG Sl 441 12/12A 49 51 932 |Glasart und Beschichtung(en). bw 46(-2;-6)
VSG 331/6 15(16)A  27(28) 30 49,9 |Lichttechnische und Strahlungs- bw CLT Sl 46/47 VSG Sl 441/4/VSG Sl 441 12/12A 46 52 85,0 bw, bw  47(-2-6)
6/VSG441 15(16)A  29(30) 35 56, |physikalische Werte richten sich nach |bw CLT SI 54/51 VSG SI 661/4/VSG SI 441 14/14A 54 61 987 bw, bw  51(-2:-7)
ESG 6/6 15(16)A  27(28) 30 518  |Glasart und Beschichtung(en) bw
ESG 8/8 15(16)A  31(32) 40 652 bw
PROTECT?** ® _ L )
CP 209 15(16)A  28(29) 30 P2A % Calumen ), FuriPad Folgen Sie uns auf
CP 410 Der detaillierte Auf- 1516y8  2930) 34 ) ; PAA A e Ee
o bau der gepruften 5 T 0 20 5g LSRR UAE] SHERES- PSA Weitere Berechnungen kdnnen Sie tber @& App Store
Sicherheitsverglasung physikalische Werte richten sich nach
CP-SP 615 ; : S 15(16)A  34(35) 38 P6B unsere Software Calumen errechnen.
wird aus Sicherheitsgrin- Glasart und Beschichtung(en).
CP-SP 722 den nicht versffentlicht. 15UB)A  41(42) 57 P7B https://calumen.com/
CP-SP 827 15(16)A  46(47) 68 P8B
PROTECT DIN 18008-4+*
Kategorie A VSG 44.2/ESG 8 B5I6)A 3133 41 73, P2A, bw _ PROTECT DIN 18008-49
VSG 55.2/E5G 8 5O6A 34035 46 79,4 P2A. bw Kategorie A VSG 44.2/ESG/ESG 8 2x 12-20 mm Mﬁl@%uns Ut
ESG 8/VSG 55.2 1506)A  34(35) 46 794 P2A, bw VSG 55.2/ESG/ESG 8 2¢12:20 mm P2A bw 777 77 '
VSG 66.2/ESG 8 15(16)A  36(37) 5I 85,6 P2A, bw
VSG 44.2/ESG 4 1506)A  28(29) 31 587 |Lichttechnische und Strahlungs- P2A Afbauten gemat Tab. ﬁg iigizgiigi zi Eig — ehttechieche und Strahiunge. Eii' bw
ESG 4/VSG 44.2 15(16)A  28(29) 3l 58,7 physikalische Werte richten sich nach |[P2A B1 DIN 18008-4 . Aufbauten geméan Tab.
Kategorie C1, C2 VSG 44.2/ESG 6 15(06)A 30(31) 36 659 |Glasart und Beschichtung(en) P2A, bw * : SN WD Hlhieein S REsh B1, DIN 18008-4
ESG 6/VSG 44.2 5O6YA 303D 36 659 PoA. bw Kategorie C1, C2 VSG 44.2/ESG/ESG 6 2x12-20 mm Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw
VSG 55.2/ESG 6 15(16)A  32(33) 41 722 P2A, bw
Kategorie C3 VSG 44.2/ESG 6 1506)A 30(3) 36 659 P2A, bw : VSG 552/ESG/ESG 6 2¢12:20 mm P2A, bw
ESG 12/VSG 44.2 BOBA  36(37) 51 875 PoA Kategorie C3 VSG 44.2/ESG/ESG 6 2x 12-20 mm P2A, bw
PROTECT DIN 18008-4%**
Kategorie A, C2 und C3 |ESG-H 6/VSG 44.2 8-40 mm 23(55) 36 P2A, bw PROTE(_:T DIN 18008-4%"
ESG-H 8/VSG 552 8-40 mm 27(59) 46 P2A. bw Kategorie A, C2 und C3 Ezgfﬁ :?E:oat;zig 451222 2x 8-40 mm Eii Ew
. - oat, X 2x 8-40 mm , bw
Bitte beachten Sie VSG 44.2/ESG 6 8-40 mm 23(55) 36 Lichttechnische und Strahlungsphysikalische P2A, bw fufbauten geman ‘ VSG 44 2/ESG/ESG 6 p— PoA D tbauten cemas
die entsprechenden VSG 44.2/ESG 8 8-40 mm 25(57) 41 Werte richten sich nach Glasart und P2A, bw Allgemeinen bauauf- Bitte beachten Sie VSG 44.2/ESG/ESG 8 a0 Lichttechnische und Strahlungs- Bon b 9
Abmessungen fur VSG 331/VSG 44.2 8-40 mm 23(55) 36 P2A, bw sichtlichem Prafzeugnis die entsprechenden : X mm - ' . L OW "Allgemeinen bauauf-
die entsprechenden VSG 44./VSG 44.2 340 Beschichtung(en). N Abmessungen far VSG 331/Float/VSG 44.2  2x 8-40 mm physikalische Werte richten sich nach P2A, bw sichtlichem Priifzeugni
. mm 25(57) 41 P2A, bw (AbP) P-2017-3008 , Glasart und Beschichtung(en). O — one
Kategorien. ESG-H 8/VSG 662 8-40 mm 29(6D) 51 P2A. bw die entsprechenden VSG 44.1/Float/VSG 44.2  2x8-40 mm P2A, bw (AbP) P 2022-3023"
VSG 33.2/VSG 331 8-40 mm 21(53) 31 P2A, bw REICEIE: ESG-H 8/Float/VSG 662  2x8-40 mm P2A bW |
VSG 33.2/Float/VSG 331 2x8-40mm P2A, bw
* Gasfullung: A = Argon; K = Krypton; L = Luft
** Schichten dieses Glasaufbaus/-typs auch in vorgespannter oder teilvorgespannter Qualitat erhaltlich. Werte kénnen bei gleichen Glasaufbauten bei vorzuspannenden (Il) und nicht vorzuspannenden Schichten abweichen.
Samtliche Aufbauten auch in Warm-Edge-Ausfuhrung mit SWISSPACER' lieferbar.
CLIMATE N SILENCE N SAFETY TECHNISCHE HINWEISE UND ERGANZUNGEN
1 Hierbei handelt es sich um Standardaufbauten. 5) Bei diesen Typen ist zusatzlich eine Beschichtung auf Alle hier genannten Aufbauten wurden auf PLANICLEAR® Bei ECLAZ® und ECLAZ® ONE bzw. PLANITHERM® XN
Die Scheiben mussen den statischen Anforderungen Pos. 3 vorzunehmen. Die Ausfuhrung wird mit vorge- gerechnet (Ausnahmen sind gekennzeichnet). handelt es sich um niedrig emissive
entsprechen. spanntem PLANITHERME® Il oder ECLAZ® Il empfohlen. Warmedammschichten (Magnetronbeschichtungen).
Alle Ug-Werte beziehen sich auf einen Nenngasfullgrad
2) Alle Kombinationen kdnnen je nach Aufbau in 6) Angegebene Mindestglasdicken nach DIN 18008-4, von 90 % und senkrechtem Einbau. Bei vielen dieser Bei COOL-LITE® handelt es sich um Sonnenschutz-
SECURIT® ALARM gefertigt werden. U-Werte gelten bzw entsprechenden Prufzeugnissen fur Nachweis Produkte sind SonderausfUhrungen moglich: schichten (Magnetronbeschichtungen), wobei die
fur 15(16) mm SZR, andere SZR auf Anfrage. der StoBsicherheit. Alle weiteren statisch notwendigen z. B. Sprossen- oder Butzenverglasungen, Mattierun- COOL-LITE® SKN und XTREME Schichten neutral sind
Nachweise, wie z. B. Wind-, Schnee-, Klimalasten etc. gen durch Atzen oder Sandstrahlen, Facettenschliff, und sehr gute Warmedammeigenschaften aufweisen.
3) Weitere Sonnenschutzglaser finden Sie in unseren sind zusatzlich zu erbringen. Bleiverglasungen oder Stufen-lsolierglas.
Spezialprospekten.
Bei strahlungsphysikalischen Angaben handelt es sich
4) Bei Kombinationen mit diesen Glastypen emp- um rechnerisch oder messtechnisch ermittelte Werte,
fehlen wir auf Grund der hohen Absorbtion eine die je nach Dicke und aufgrund von unvermeidbaren
Ausfuhrung mit SECURIT®, bzw. SECURIT®-HF. Produktionstoleranzen um + 3 % schwanken konnen.
Hier sollte Rucksprache gehalten werden. Die fur die Glastypen angegebenen Funktionswerte
entsprechen den gultigen Prafnormen unter den dort
geforderten Prifabmessungen und -bedingungen.
Davon abweichende Formate und Kombinationen
kédnnen zur Anderung einzelner Werte fuhren.
C/O SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH MARKETING-SERVICE
CI—' MA + SECU RlT NikolausstraBBe 1+ D-52222 Stolberg Telefon +49 180 500203050* « Telefax +49 180 500203051*

Die Flachglas-Experten glassinfo.de@saint-gobain.com « www.climaplus-securit.com (*14 Cent/Minute aus dem Deutschen Festnetz)





